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Standard machines Basic
Machines traditionnelles “Basic” 

Combined machines range
Machines combinées
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The PFS 30 and PFS 41 combined surface/thicknessers are very sturdy and of a very high construction quality. 
The thick ribbed, large sized, cast iron worktables together with the large, strong surface fence, allow even 
large sized panels to be machined easily and precisely. Sturdiness, realiability, precision and ease of use are the 
main features of these products.

Les combinées dégau/rabot PFS 30 et PFS 41 sont caractérisées par une grande robustesse et une excellente qualité 
de construction. 
Les grandes tables en fonte nervurée et le guide dégau robuste et bien dimensionné, permettent d’usiner aisément 
et avec prècision même des pièces de grandes dimensions. Robustesse, fiabilité, précision et facilité d’utilisation 
sont les caractéristiques principales de ces produits.

PFS 30

PFS 41

Technical data Données techniques
Maximum working width Largeur maxi à dégauchir 300 mm 410 mm
Total length of surface tables Longueur totale des tables dégau 1510 mm 1800 mm

Max. stock removal Prise du bois maximale 4 mm 4 mm

Min./max. working height Hauteur mini/maxi de travail en rabotage 3/230 mm 3/230 mm
Feed speed on thicknesser Vitesse d’entraînement rabot 7 m/min 7 m/min
No. of knives Nombre de couteaux 3 3
Motor power (no. 3 motors) at 50/60 Hz (HP) (S6) Puissance moteur (n. 3 moteurs) à 50/60 Hz (CV) (S6) 4 kW (5) / 4,8 kW (6,5) 4 kW (5) / 4,8 kW (6,5)

PFS 30 PFS 41

PFS 30/PFS 41
"C" series combined surface / thicknessers
Combinées dégau / rabot série "C"
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PFS 41PFS 30

Dimensions / Dimensions
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Flexible machining thanks to the Tersa and 
helical spindle, available on request.

Flexibilité d'usinage grâce à l'arbre Tersa et 
arbre hélicoïdale, disponibles sur demande. 

Maximum noise levels measured according to the operating conditions established by following norm UNI EN ISO 19085-1. Acoustic pressure in process 94 dbA. Acoustic power in process 102 dbA. Even if there is a correlation between above 
mentioned “conventional” noise emission values and average levels of personal exposure over eight hours of operators, these last also depend on the real operating conditions, duration of exposure, acoustic conditions of the working environment 
and presence of further noise sources, this means the number of machines and other adjacent processes..

Niveau d’émission sonore maximum mesuré en fonction des conditions de fonctionnement fixées selon les normes UNI EN ISO 19085-1. Pression acoustique pendant l’usinage 94 dbA. Puissance acoustique pendant l’usinage 102 dbA. Bien qu’il 
existe une corrélation entre les valeurs du niveau sonore “classique” ci-dessus et les niveaux moyens d’exposition du personnel durant les 8 heures de travail, ces derniers dépendent également des conditions réelles de fonctionnement, de la 
durée d’exposition, des caractéristiques acoustiques de l’atelier et de la présence d’autres sources sonores, c’est-à-dire du nombre de machines et d’autres processus à proximité.

Limited space required: opening of the surface tables is on 
the left.
Espace réduit: l’ouverture des tables dégau se fait sur la 
gauche.

Steel cutterblock with 3 knives. The infeed steel roller 
has helical gearing to facilitate introduction of parts. 
Adjustable feed roller pressure.
Groupe dégau/rabot avec arbre en acier à 3 couteaux. 
Le rouleau en entrée en acier est à denture hélicoïdale 
pour une introduction des pièces plus aisée. La 
pression des rouleaux d’entraînement est réglable.
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The PFS 41 ES and PFS 52 ES combined surface/thicknessing planers have been designed to satisfy the most 
demanding users: not only are the machines characterized by their sturdiness and first-class construction 
quality, but the standard equipment and the large range of optional accessories place them at the top of their 
category.

Les combinées dégau/rabot PFS 41 ES et PFS 52 ES sont conçues pour satisfaire les clients les plus exigeants: les 
machines sont caractérisées par une grande robustesse et une excellente qualité de construction; en plus, l’équipement 
standard et le grand choix d'accessoires optionnels les placent au sommet de leur catégorie.

PFS 41 ES/PFS 52 ES
"ES" series combined surface / thicknessers
Combinées degau / rabot série "ES"

Very long, ribbed, cast iron surface tables 
to obtain perfect straightening of very 
long parts.
Tables en fonte nervurée très longues 
pour obtenir un dressage parfait des 
pièces très longues.

Large sized surface fence tiltable 90° 
÷ 45° with sliding on round steel bar.
Guide dégau de grandes dimensions 
à glissement sur barre ronde en acier. 
Inclinable 90° ÷ 45°.

PFS 52  ES

Technical data Données techniques
Maximum working width Largeur maxi à dégauchir 410 mm 520 mm
Total length of surface tables Longueur totale des tables dégau 2200 mm 2250 mm

Max. stock removal Prise du bois maximale 5 mm 5 mm

Min./max. working height Hauteur mini/maxi de travail en rabotage 3/240 mm 3/240 mm
Feed speed on thicknesser Vitesse d’entraînement rabot 6/12 m/min 6/12 m/min
No. of knives Nombre de couteaux 4 4
Main motor power at 50/60 Hz (HP) (S6) Puissance moteur principal à 50/60 Hz (CV) (S6) 5 kW (6,6) / 6 kW (8) 7 kW (9,5) / 8 kW (10)

PFS 41 ES PFS 52 ES

PFS 41  ES
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PFS 52 ESPFS 41 ES

Dimensions / Dimensions

Gruppo pialla con albero in acciaio a 3 coltelli. Il rullo di 
entrata in acciaio è a dentatura elicoidale per facilitare 
l’introduzione dei pezzi.
La pressione dei rulli di avanzamento è registrabile.
Grupo cepilladora con eje en acero a 3 cuchillas. El 
rodillo de entrada en acero es a dentado helicoidales 
para facilitar la introducción de las piezas. La presión 
de los rodillo de avance es regulable.

Flexible machining thanks to the Tersa and helical spindle, 
available on request.

Flexibilité d'usinage grâce à l'arbre Tersa et arbre 
hélicoïdale, disponibles sur demande. 

Maximum noise levels measured according to the operating conditions established by following norm UNI EN ISO 19085-1. Acoustic pressure in process 93 dbA. Acoustic power in process 103 dbA. Even if there is a correlation between above men-
tioned “conventional” noise emission values and average levels of personal exposure over eight hours of operators, these last also depend on the real operating conditions, duration of exposure, acoustic conditions of the working environment and 
presence of further noise sources, this means the number of machines and other adjacent processes. 

Niveau d’émission sonore maximum mesuré en fonction des conditions de fonctionnement fixées selon les normes UNI EN ISO 19085-1. Pression acoustique pendant l’usinage 93 dbA. Puissance acoustique pendant l’usinage 103 dbA. Bien qu’il 
existe une corrélation entre les valeurs du niveau sonore “classique” ci-dessus et les niveaux moyens d’exposition du personnel durant les 8 heures de travail, ces derniers dépendent également des conditions réelles de fonctionnement, de la 
durée d’exposition, des caractéristiques acoustiques de l’atelier et de la présence d’autres sources sonores, c’est-à-dire du nombre de machines et d’autres processus à proximité.

Quick set up with powered lifting with 4 speeds.

Réglage rapide avec soulèvement motorisé à 4 vitesses.

RAPID MACHINING CHANGEOVER! 
Changeover between surface planing and thickness planing only requires a few moments: the surface planer tables raise simultaneously and very easily.
CHANGEMENT D'USINAGE TRÈS RAPIDE! 
Le passage dégau/rabot requiert seulement quelques instants: les tables dégau se soulèvent simultanément très facilement.
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Casadei
Italian creativity in the international history of wood working 
La créativité de la Romagne dans l'histoire de l'usinage du bois

Casadei was founded in 1945, when the first combined machines 
succeeded within the market of traditional woodworking machines, 
giving rise to the large series production. The first Casadei production 
was born with the brand ""L'Artigiana"", which quickly spread on a large 
international scale.  Casadei, thanks to constant investments in human 
resources and appplied technology, has achieved a global leadership in 
quality.

Due to a widespread and highly qualified distribution network, Casadei, 
together with its partner Busellato, currently enjoys great success in 
more than 90 countries worldwide. It offers a complete selection of 
products, ranging from traditional machines to sophisticated special 
machines such as automatic beam saws, wide belt sanders, edge 
banders and moulders.

Casadei a été créée en 1945, quand les premières combinées s'imposaient 
sur le marché des machines traditionnelles pour l'usinage du bois et 
sortaient en grande production. Casadei, grâce à des investissements en 
ressources humaines et technologies appliquées, a atteint un leadership 
de qualité reconnu au niveau mondial. La première production Casadei 
est née avec le nom ""L'Artigiana"" et s'est rapidement propagée dans le 
monde entier.

Casadei est présente aujourd’hui avec succès dans plus de 90 pays sur les 5 
continents, grâce à un réseau de distribution très ramifié et hautement qualifié. 
Elle offre une gamme de produits complète qui va des machines traditionnelles 
aux machines spéciales les plus sophistiquées comme les scies à panneaux, 
ponceuses à large bande, plaqueuses de chant et moulurières.

The Teamwork Casadei Busellato was born in 2008 by integrating two 

historical names in the field of wood processing machines, Casadei 

and Busellato. The two companies, joining together, have undertaken 

a way of commercial synergy, organisation and production by using 

the complementary parts of their products. 

L'équipe de travail Casadei Busellato est née en 2008 de l'intégration 

de deux forces historiques sur le marché des machines pour 

l'usinage du bois, Casadei et Busellato.  Avec leur intégration, 

les deux sociétés ont entrepris un chemin de synergie 

commerciale, organisationnelle et de production, en 

mettant à profit la complémentarité de leurs produits. 

Casadei Busellato
When teamwork wins
Quand le travail d'équipe gagne




